
 

 

DC/DC-WANDLER USB20-W/G MIT 

USB-LADEFUNKTION FÜR 

TRANSPORTATION UND RAUE 

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN 

 

USB20-W/G 

Laden Sie Ihre mobilen Geräte mit dem neuen AUTRONIC Ladegerät nach USB-BC 1.2. 

Autronic präsentiert die neue Generation an Ladegerät für den Einsatz in Zügen und 

Anwendungen für den rauen Einsatz. Im kompakten und wartungsfreundlichen Design steht der 

DC/DC-Wandler mit USB-Schnittstelle zur Verfügung. Die integrierte 

Kommunikationsschnittstelle gewährleistet, markenunabhängig des Phones, die sichere Ladung 

der Geräte mit höchster Leistung nach USB-BC 1.2. 

Die DC/DC-Ladegeräte verfügen über einen Eingangsspannungsbereich von 14.4 V bis 154 V und 

liefert über beide Ausgänge jeweils bis 5 V mit 2 A, ohne Derating. Eine 

Netzausfallüberbrückungszeit von 10 ms (S1) ist integriert. Zwei Geräte können damit gleichzeitig 

geladen werden.   

Der IP20 Wandler ist kurzschlussschutzsicher und arbeitet im Betriebstemperaturbereich Klasse 

OT4, ST1+2 (-40 °C bis +85 °C). Die Entwicklung des Gerätes ist nach EN50155 und EN 50121-3-

2 erfolgt, Schock/Vibration nach EN 61373 (Kategorie B, Klasse 1) und nachweislicher Brandschutz 

nach EN45545-2 mit höchster Einstufung (HL3). 

Um die Integration in Endwendungen variabel zu halten, gibt es die Möglichkeit den Wandler 

ohne USB-Interface, sondern mit einem Phoenix-Stecker zu beziehen. Über eine kundenseitige 

Steckerlösung kann der Einbau vereinfacht werden. Der USB20-W/G ist wartungsfrei, kann aber, 

z. B. im Falle von Vandalismus, einfach repariert werden. Es reicht nur zwei Schrauben an der 

Frontblende zu lösen und die Frontblende austauschen. Einsatzgebiete sind Lok-Führerstände, 

Fahrgasträume, sowie mobile Umgebungen wie z. B. Bagger und weitere Heavy-Duty Fahrzeuge.  

Die Anpassung des Gehäuses oder Designs kann gerne nach Kundenwunsch angepasst werden.  

Für Rückfragen: 
Giovanni Rodio  
Tel: +49 (0) 7147/24-232 
giovanni.rodio@autronic.de 
 
AUTRONIC Steuer- und Regeltechnik GmbH  
Siemensstr. 17 
D-74343 Sachsenheim 
Telefon: +49 (0) 71 47 / 24-200  Telefax: +49 (0) 71 47 / 24-252 

Homepage: www.autronic.de E-Mail: vertrieb@autronic.de 
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